
PrzekaŸnik czasowy 910

• Wielofunkcyjny, programowalny przekaŸnik czasowy 
z 5-cyfrowym wyœwietlaczem.



Fritz Kübler GmbH • Zähl- und Sensortechnik

P.O. Box 3440 • D-78023 VS-Schwenningen

GERMANY

DYSTRYBUTOR:

02-641 Warszawa • ul. Malawskiego 6

Tel. +48 22 / 844 12 07/08 • Fax + 48 22 / 848 28 58

IMPOL-1      F. Szafrañski  Spó³ka  jawna

E-mail: impol@impol-1.pl • www. impol-1.pl

PrzekaŸnik czasowy 910

PrzekaŸnik czasowy 910

Zasilanie: wymienna bateria litowa 2 x 3 V ½AA, PrzekaŸniki wyjœciowe: pojedynczy styk bezpotencja³owy, 
trwa³oœæ > 10 lat lub 500 000 programowalny jako NO lub NC
prze³¹czeñ przekaŸnika Obci¹¿alnoœæ styków

Wejœcia steruj¹ce przekaŸnika: 8 A przy 250 V AC; cos ö = 1
i kasuj¹ce: 12...260 V AC/DC, impedancja 180 kÙ, 5 A przy 250 V AC; cos ö = 0,4

minimalny czas impulsu 20 ms,  8 A przy 30 V DC; dla obci¹¿enia 
optoizolacja rezystancyjnego

Wyœwietlacz: Czas reakcji: < 20 ms
czas bie¿¹cy: 5-cyfrowy LCD, wysokoœæ 6,5 mm Trwa³oœæ przekaŸnika: 1 000 000 cykli prze³¹czenia, przy 
wartoœæ nastawiona obci¹¿eniu rezystancyjnym 2A
i tryb pracy: 5-cyfrowy LCD, wysokoœæ 3,5 mm EMV: odpowiada wymaganiom CE, zgodnie z 

Dok³adnoœæ: +50/-20 ms lub 0,5 % czasu ustawionego zaleceniem EC 89/36/EWG
(liczy siê wy¿sza wartoœæ) Emisja zak³óceñ: EN 50081-2/EN 55011 klasa B

Dok³adnoœæ 0,3 % czasu ustawionego Odpornoœæ 
powtarzania: na zak³ócenia: EN 6100-6-2
Temp. pracy: -10...+60 °C Masa: ok. 80 g
Temp. przechowywania: -20...+70 °C Zakresy czasu:
Wilgotnoœæ wzglêdna: max. 80 % przy 31 °C, spada do 1s...99999 s; 0,2 s...9999,9 s; 0,02...999,99 s;

max. 50 % przy 40 °C 1min...99999 min; 0,1 min...9999,9 min; 0,01 min...999,99 min;
Stopieñ ochrony: IP 65 przy wykorzystaniu za³¹czonej 1h...99999 h; 0,1 h...9999,9 h; 0,01 h...999,99 h;

uszczelki

Dane techniczne:

• prosta obs³uga za pomoc¹ klawiatury • 8 trybów pracy
dekadowej - opóŸnione za³¹czenie i wy³¹czenie

• nie wymaga zewnêtrznego zasilania - - pojedynczy impuls, pojedynczy
zasilanie z wewnêtrznej wymienialnej   impuls z opóŸnieniem
baterii - impulsator symetryczny i niesyme-

• dwuwierszowy wyœwietlacz LCD       tryczny z wyzwalaniem/pauz¹ ze
o wysokim kontraœcie z symbolami    stanu niskiego lub wysokiego
u³atwiaj¹cymi obs³ugê i odczyt • 3 programowalne tryby wyzwalania

• 9 programowalnych zakresów czasu • styki przekaŸnika o obci¹¿alnoœci 8A 
od 0,20 sekundy do 99 999 godzin programowalne jako NO lub NC

• rozdzielczoœæ do 0,01 sekundy • stopieñ ochrony IP 65
• wejœcia start i reset • z³¹cze wtykowe z zaciskami œrubowymi

- uniwersalne 12...260 V AC/DC

Wyciêcie w panelu: 
+0,6 +0,645  x 45  mm

1   max. 10,5 
     przy panelu czo³owym 3 
     max. 9,5 

Zakres dostawy:

Numer handlowy:
0.910.010.800
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Wyprowadzenia: 1 2 3 4 5 6 7

1 wspólna masa dla styków 2 i 3
2 wejœcie przekaŸnika czasowego, wejœcia dla napiêcia 

programowalne: wyzwalanie  12...260 V AC/DC
zboczem lub poziomem biegunowoœæ przy DC nie istotna

3 wejœcie kasuj¹ce
4/5 bezpotencja³owe styki przekaŸnika, programowalne NO/NC
6/7 zwarcie tych wyprowadzeñ blokuje przyciski na p³ycie czo³owej

www.kuebler.com 

Wymiary: Tryby pracy: 

PrzekaŸnik czasowy, ramka czo³owa 2 (55 x 55 mm), 
ramka czo³owa 3 (60 x 75 mm) mocowana œrubami,
ramka sprê¿ysta, uszczelka, szablon do wykonania wyciêcia,
instrukcja obs³ugi.
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